
습식 레진
HDPE 라이너 백

LDPE 라이너 백

슈퍼 색 포함슈퍼 색

라이너 백이 있는 MS 드럼, 라이너 백 포함

라이너 백이 있는 섬유 드럼, 라이너 백 포함

라이너 백이 있는 PVC 용기, 라이너 백 포함

라이너 백이 있는HDPE 드럼, 라이너 백 포함

LDPE 백이 있는 진공 포장, LDPE 백 포함

건식 레진

건조 비즈

HDPE 카보이,HDPE 카보이,

내부 이중 플라스틱 라이너 백 포함

드라이 파우더

HDPE 카보이,

내부 이중 플라스틱 라이너 백 포함

보관 중 이온 교환 수지 보호

건조하거나 습한 상태로 공급되는 이온 교환 수지는 항상 적절하게 관리해야 합니다. 항상 수지 드럼/백을 닫아 10°C~40°C의 그늘에 보관하십시오. 습식 레진: 습한 상태로 

공급되는 수지는 건조해지하면 안 됩니다. 정기적으로 드럼/백을 열어 수지의 상태를 확인하십시오. 수지의 수분이 충분하지 않은 경우 탈염수를 추가하여 완전히 습기가 

많은 상태를 유지하십시오.  건식 레진: 건식 비즈드 또는 건조 분말 형태로 공급되는 수지는 습기와 접촉하면 안 됩니다.

측정
습식 레진: 모든 수처리용 수지 및 습한 상태로 공급되는 수지는 일반적으로 수량에 따라 판매됩니다. 수량은 역류, 침강, 및 물을 하상 표층으로 배출한 후에 해당하는 

열에서 측정됩니다. 건식 레진: 모든 건식 수지는 중량에 따라 판매됩니다.

경고
질산과 같은 강한 산화제는 이온 교환 수지를 많이 분해합니다. 이로 인해 폭발적인 반응이 일어날 수 있습니다.

따라서 강력한 산화제를 사용하기 전에 해당 물질을 취급하는 데 물질 취급에 대한 지식이 있는 정보원에게 문의하십시오.

당사의 최첨단 제조 시설은 ISO 9001, ISO 14001, 및 ISO 45001 인증을 받았습니다

당사우리가 아는 한 이 간행물에 기재된 정보는 정확합니다. Ion Exchange (India) Ltd.는 지속적인 개발 방침을 관리하며 통지 없이 본 문서에 기재된 정보를 수정할 권리를 보유합니다. 

현재 제품 사양에 대해서는 당사의 지사/지점에 문의해 주십시오.

는 Ion Exchanges (India) Ltd.의 등록 상표입니다.

선호하는 선택사항

당사의 INDION 제품군은 고객 요구 사항에 대한 지속적인 집중, 집중적인 제품 및 연구 개발 응용 분야, 

건전한 기술 지원, 및 광범위한 응용 분야적용 노하우를 통해 뒷받침됩니다. 지속적인 혁신, 세계적 

수준의 품질, 최첨단 ISO 9001 및 14001 인증 시설, FDA 승인 제약 등급 수지 제조 시설은 물론, INDION

이을 50년 이상 여러 분야에서 선호하는 선택지로 거듭날 수 있었던만든 완벽한 노하우를 얻을 수 

있습니다.

넓은 범위. 광범위한 응용 분야.
수처리 및 폐수 처리를 위한 양이온 및 음이온 수지의 전체 범위 및 

여러 특수 응용 분야 - 제약 부형제, 촉매, 핵 등급 수지, 염수 연화 및 

중금속 제거용 킬레이트 수지, 흡착 등급 수지, 색상, 냄새, 유기물, 

질산염 및 탄닌 제거를 위한 수지, 바이오 디젤 정제용 수지, 설탕, 

식음료 등...

정유 및 석유화학

철강, 전력, 및 제지

식음료ㄹㅛ

제약

생명공학 및 전자공학

섬유, 설탕, 자동차, 및 소형 강철

시멘트 및 화학제품

레진 포장

레진

회사 사무실

지사 및 지점

국제사업부

해외 사무실
벵갈루루 | 부바네스와르 | 찬디가르 | 첸나이

델리리 | 하이데라바드 | 캘커타 | 러크나우 | 바도다라

바시 | 비샤카파트남

방글라데시 | 캐나다 | 인도네시아 | 케냐

말레이시아 | 오만 | 포르투갈 | 사우디아라비아 | 싱가포르

남아프리카 공화국 | 스리랑카 | 탄자니아아 | 태국 | 아랍에미리트 | 미국

제조부
인도 - 안클레슈와르 | 호수르 | 파탄체루 | 라베일 | 베르나 | 와다 해외 - 방글라데시 | 인도네시아 | 사우디아라비아 | 아랍에미리트

모든 인도 서비스 및 딜러 네트워크

전화:

이메일:

전화:

이메일:



mm 0/C meq/ml

이온 교환 수지
속성 및 응용 분야 - 요약 데이터

수지 
유형

INDION 
지정

매트릭스 
유형

기능 
그룹

표준 이온 
형태

입자 크기 
mm

수분 
내용물 %

최대 작동 온도 
0/C

총 교환 용량 
meq/ml

가역 
팽윤 %

산업 용수 처리
INDION 제어된 입자 크기 이온 교환 수지(CPS 수지)

응용 분야

병류 및 역류 모드의 탈염.
응축수 연마 및 카프로락텀탐을 정제합니다 

연수용 프리미엄 등급 양이온 교환 수지.

탈염용 프리미엄 등급 양이온 교환 수지.

(유효 크기)
스티렌 
DVB

GS 3000
（1 유형）

젤

젤

음이온 교환 수지

양이온 교환 수지

산업 용수 처리
음이온 교환 수지

이소포러스

젤

다공성

다공성

(1 유형)

(タイプ2）

( 型)

( 2型)

（1型）

（1型）

（1 型）

(2 型)

(2型)

가교된 
폴리스티렌

병류 및 역류 모드의 탈염.병류 및 역류 모드의 탈염

혼합층에 사용합니다.

병류 및 역류 모드의 탈염.

병류 및 역류 모드의 탈염.
응축수 연마 및 카프로락텀탐을 정제합니다

재생 가능한 혼합층 응용 분야에서 탈염에 사용되는 프리미엄 등급 
음이온 교환 수지.

병류 및 역류 모드의 탈염.

병류 및 역류 모드의 탈염.

병류 및 역류 모드의 탈염용 프리미엄 등급 음이온 교환 수지.

응축수 연마 장치에 사용됩니다.

물에서 유기물과 색을 제거합색 제거

병류 및 역류 모드의 탈염

병류 및 역류 모드의 탈염용 프리미엄 등급 음이온 교환 수지.

물에서 강한 산을 제거합니다
FB 

염산염, 최대 
25 

양이온 교환 수지

젤

연수용 표준 등급 양이온 교환 수지

연수용 프리미엄 등급 양이온 교환 수지

재생 가능한 혼합층 응용 분야에서 탈염용 프리미엄 등급 양이온 교환 
수지

탈염용 프리미엄 등급 양이온 교환 수지

프리 베이스

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
8 약.

스티렌 
DVB

스티렌 
DVB

(유효 크기)

(유효 크기)

SAC: 강산성 양이온, SBA: 강염기 음이온, WBA: 약염기 음이온, WAC: 약산성 양이온, SPL: 특수

가교된 
폴리스티렌

가교된 
폴리스티렌

스티렌 
DVB

스티렌 
DVB

스티렌 
DVB

스티렌 
DVB

스티렌 
DVB

가교된 
폴리스티렌

스티렌 
DVB

스티렌 
DVB

스티렌 
DVB

스티렌 
DVB

스티렌 
DVB

스티렌 
DVB

스티렌 
DVB

스티렌 
DVB

(유효 크기)



mm 0/C meq/ml

산업 용수 처리
양이온 교환 수지

젤

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

다공성- SPL

젤

다공성

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

Crosslinked
polystyrene

Crosslinked
polystyrene

Methacrylic
DVB

연수용 프리미엄 등급 양이온 교환 수지.

적층층 및 혼합층 응축수 연마에 사용되는 특수 등급 양이온 
교환기.

연수용 프리미엄 등급 양이온 교환 수지

식품, 음료, 음용수, 식품 가공에 사용되는 물을 처리하는 데 

사용합니다. 이 제품은 NSF/ANSI/CAN 61, NSF/ANSI 372를 

준수하며 WQA의 GOLD SEAL 인증을 받았습니다.

식품, 음료, 음용수, 및 식품 가공에 사용되는 물을 처리하는 데 

사용합니다됩니다. 이 제품은 NSF/ANSI/CAN 61, NSF/ANSI 44를 

준수하며 WQA의 GOLD SEAL 인증을 받았습니다.

무용제 양이온 - 식품, 음료, 음용수 및 식품 가공식품, 음료, 음용수, 식품 
가공에 사용되는 물을 처리하는 데 사용합니다.

수지를 나타내는 색상입니다. 소진 시 색상이 변합니다.

수성 및 비수성 흐름에서 금속 회수을 회수합니다.

병류, 역류 모드 및 응축수역류 모드, 응축수 처리의 탈염.

응축수 연마 장치에 사용됩니다.

물에서 알칼리성 경도를 제거합니다. 

물에서 알칼리성 경도를 제거합니다. 

(유효 크기)

혼합층 수지

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

리필 팩

(유효 크기)

기름 제거 수지

친유성 
수지

초순수를 제조하기 위한 양이온 및 음이온의 초재생 혼합물입니다.

H + 의 양이온과 OH의 음이온 양의 비율을 1:1로 하여 고순도 

탈염수를 생성합니다. 

최고 품질의 물이 필요한 재생 불가능한 혼합층을 적용합니다. 적용 
소진 시 색상이 변합니다.

H + 의 양이온과 OH의 음이온의 화학량론적 등가 양 비율을 

1:2로 하여 고순도 탈염수를 생성합니다. 

양이온과 음이온의 양 비율을 40:60으로 하여 고순도 탈염수를 
생산합니다. 

재생 불가능한 EDM 응용 분야입니다.

전자 및 제약 산업에서 고순도 물을 생산합니다.

석유 정제소의 증기 응축수, 석유 제품, 탄화수소로 오염된 물에서 

기름을 제거합니다. 

SAC: 강산성 양이온, SBA: 강염기 음이온, WBA: 약염기 음이온, WAC: 약산성 양이온, SPL: 특수

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
6 약.

Na+ to H+
6 약.

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
2 _ 6

Na+ to H+
2 _ 6

H+ to Na+
80 _ 120

H+ to Na+
70 최대

1.6 to 1.7

수지 
유형

INDION 
지정

매트릭스 
유형

기능 
그룹
기능 
그룹

입자 크기 
mm

수분 
내용물 %

최대 작동 온도 
0/C

총 교환 용량 
meq/ml

가역 
팽윤 %

응용 분야
표준 이온 

형태

이온 교환 수지
속성 및 응용 분야 - 요약 데이터



mm 0/C meq/ml

식수 처리
폴리아이오다이드 수지

비소 및 철 제거 수지

불소 제거 수지

과염소산염 제거 수지

양이온 교환 수지

 

가교 
요오드가 

첨착된 폴리머

가교된 
폴리스티렌

가교된 
폴리스티렌

스티렌
DVB

스티렌
DVB (유효 크기)

식수 소독.

식수에서 비소를 제거합니다. 제거 이 제품은 NSF/ANSI/CAN 61을 

준수하며 WQA의 GOLD SEAL 인증을 받았습니다.

식수에서 비소를 제거합니다. 제거 이 제품은 NSF/ANSI/CAN 61을 

준수하며 WQA의 GOLD SEAL 인증을 받았습니다.

물에서 불소를 제거합니다. 

지하수에서 선택적으로 과염소산염을 선택적으로 제거합니다. 

젤

식수 및 식품 처리용 고순도 식품 등급 수지입니다.수지 이 제품은 

NSF/ANSI/CAN 61, NSF/ANSI 372를 준수하며 WQA의 GOLD SEAL 

인증을 받았습니다.

식수 및 식품 처리용 고순도 CPS 식품 등급 수지입니다.

연수법을 적용합니다. 적용 이 제품은 NSF/ANSI/CAN 61을 준수하며 
WQA의 GOLD SEAL 인증을 받았습니다. 제품은 비용제 공정으로 
제조되었습니다.

물에서 알칼리성 경도를 제거합니다. 미세다공성

다공성

음이온 교환 수지

（1型）
스티렌
DVB

산화, 환원 촉매

물에서 질산염을 선택적으로 제거합니다.선택적으로 질산염 제거 이 

제품은 NSF/ANSI/CAN 61을 준수하며 WQA의 GOLD SEAL 인증을 

받았습니다.

할로겐 및 산화제를 제거합니다. 

원자력 등급 수지

양이온 교환 수지

젤

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

원자력 발전소에 사용되는 고순도 이온 교환 수지(수소 형태)입니다.

원자력 발전소에 사용되는 고순도 CPS 이온 교환 수지(수소 형태)입니다.

원자력 발전소에 사용되는 고순도 이온 교환 수지(리튬 형태)입니다.

침출액에서 우라늄을 회수합니다. 

원자력 발전소에 사용되는 고강도 강염기 음이온 수지(유형 I)입니다.60 최대

음이온 교환 수지

젤
스티렌
DVB

SAC: 강산성 양이온, SBA: 강염기 음이온, WBA: 약염기 음이온, WAC: 약산성 양이온, SPL: 특수

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
8 약.

Na+ to H+
8 약.

무시

수지 
유형

INDION 
지정

매트릭스 
유형

입자 크기 
mm

수분 
내용물 %

최대 작동 온도 
0/C

총 교환 용량 
meq/ml

가역 
팽윤 %

응용 분야
표준 이온 

형태

이온 교환 수지
속성 및 응용 분야 - 요약 데이터

기능 
그룹

가교된 
폴리스티렌

가교된 
폴리스티렌

가교된 
폴리스티렌

가교된 
폴리스티렌

스티렌
DVB

(유효 크기)



mm 0/C meq/ml

원자력 등급 수지
음이온 교환 수지

원자력 발전소에 사용되는 고강도 CPS 강염기 음이온 수지(유형 I)입니다.

산소 소거.

양이온과 음이온을 1:4의 양으로 혼합하여 원자력 발전소에서 사용할 
수 있는 고순도 알칼리수를 생산합니다. 

양이온과 음이온의 1:9 혼합물입니다.혼합물 원자력 발전소에 
사용됩니다.

（유효 크기）
60 약

젤

혼합층 수지

혼합 수지

스티렌
DVB

가교된 
폴리아크릴

스티렌
DVB

스티렌
DVB

에스테르화 등의 유기 반응용 촉매

에스테르화 및 알킬화 반응을 위한 촉매 등급 수지입니다.

에스테르화, 알킬화 등 특수 용도를 위한 프리미엄 촉매입니다.

부틸아세테이트, 에틸아세테이트, 올레핀 수화 및 비스페놀 A 제조용 
촉매입니다.

알돌화 반응의 촉매입니다.
FB 

염산염, 최대 
25

프리 베이스

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

촉매 등급 수지
양이온 교환 수지

다공성

젤

음이온 교환 수지

다공성

습식 제련

스티렌
DVB

스티렌 
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

티올

티오우라늄

아미노포스폰

이미노디아세틱

킬레이트 수지

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

가교된 
폴리아크릴

양이온 교환 수지

다공성

젤

산업 폐수에서 선택적으로 이가 수은을 선택적으로 흡착합니다.

수은 및 귀금속의 선택적으로 수은 및 귀금속 회수합니다.

클로우 알칼리 산업에서 2차 염수를 탈회합니다. 

금속 추출 및 회수, 다양한 유기 또는 무기 화학 제품에서 중금속을 
제거합니다. 

수성 및 비수성 흐름에서 금속을 회수합니다. 

수성 및 비수성 흐름에서 금속을 회수합니다. 

수성 및 비수성 흐름에서 금속을 회수합니다. 

수성 및 비수성 흐름에서 금속을 회수합니다. 

SAC: 강산성 양이온, SBA: 강염기 음이온, WBA: 약염기 음이온, WAC: 약산성 양이온, SPL: 특수

수지 
유형

INDION 
지정

매트릭스 
유형

입자 크기 
mm

수분 
내용물 %

최대 작동 온도 
0/C

총 교환 용량 
meq/ml

가역 
팽윤 %

응용 분야
표준 이온 

형태

이온 교환 수지
속성 및 응용 분야 - 요약 데이터

기능 
그룹



mm 0/C meq/ml

화학 공정 응용 분야

스티렌
DVB

젤

다공성

다공성

가교된 
폴리스티렌

혼합층 수지

가교된 
폴리스티렌

가교된 
폴리스티렌

음이온 교환 수지

젤

다공성

다공성

유형
스티렌
DVB

스티렌
DVBB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

가교된 
폴리스티렌

가교된 
폴리스티렌

프리 베이스

프리 베이스

프리 베이스

프리 베이스

양이온 교환 수지

FB 
염산염, 최대 

25 

FB 
염산염, 최대 

25 

FB 
염산염, 최대 

25 

공정 경로에서 제거 및 복구합니다.

설탕 시럽에서 높은 수준의 색을 제거합니다. 

설탕 시럽 및 기타 공정 흐름에서 색을 제거합니다. 제거 이 제품은 

NSF/ANSI/CAN 61을 준수하며 WQA의 GOLD SEAL 인증을 받았습니다.

설탕 시럽에서 높은 수준의 색을 제거합니다. 

글루코오스, 덱스트로오스, 소르비톨, 젤라틴의 탈회 및 MSG 정제와 

같은 비수용액을 처리합니다. 

글루코오스, 덱스트로오스, 소르비톨, 젤라틴의 탈회 및 MSG 정제와 

같은 비수용액을 처리합니다. 

공정 흐름의 탈산성화.

물이 아닌 제약 및 특수 응용 분야에서 강산을 제거합니다. 

젤라틴 정제, 중금속 제거와 같이 더 높은 산화 안정성이 요구되는 

응용 분야를 위한 특수 등급 양이온 교환기입니다.

독성/불쾌한 중금속, 공정액 및 공업용수의 일시적인 경도를 

흡수하는 데 적합합니다.

음료 산업에서 물의 알칼리성 경도를 제거합니다. 

독성/불쾌한 중금속, 공정액 및 공업용수의 일시적인 경도를 

흡수하는 데 적합합니다.

직물 추출액에서 색을 제거합니다. 

to

to

to

to

to

to

to
분

to

수지 
유형

INDION 
지정

매트릭스 
유형

입자 크기 
mm

수분 
내용물 %

최대 작동 온도 
0/C

총 교환 용량 
meq/ml

가역 
팽윤 %

응용 분야
표준 이온 

형태

이온 교환 수지
속성 및 응용 분야 - 요약 데이터

기능 
그룹

유형

유형

유형

유형

SAC: 강산성 양이온, SBA: 강염기 음이온, WBA: 약염기 음이온, WAC: 약산성 양이온, SPL: 특수



mm 0/C meq/ml

제약 등급 수지

활성 제약 

성분(API)

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

제약 등급 수지

가교된 
폴리스티렌

가교된 
폴리스티렌

가교된 
폴리스티렌

스티렌
DVB

가교된 
폴리스티렌

가교된 
폴리스티렌

가교된 
폴리스티렌

**소디움 글리코콜레이트 교환 용량capacity

약물 제제의 지속 방출제입니다.

고칼륨혈증을 처리합니다. 

콜레스티라민 수지 – 혈청 콜레스테롤 수치를 낮추는 데 사용됩니다. 맛 

차폐, 약물 안정화, 방출 조절 및 활성 성분입니다.

노르플록사신, 오플로삭신, 록시스로마이신, 디사이클로민 

하이드로클라이드, 파모티딘 및 B 안정화 등과 같의 은 쓴 약물의 맛 

마스킹입니다.

아지스로마이신과 같은 쓴맛이 나는 약물의 맛 마스킹

시프로플록사신, 클로로퀴논 포스페이트 등 쓴맛이 나는 약물의 맛을 

마스킹 및하고 정제를  분해해합니다.

약물 제제의 지속 방출제입니다.

비타민B의 안정화

정제 분해제분해/맛 마스킹. 제품은 폴라크릴린 포타슘, USP의 사양을 

충족합니다.

니코틴 맛을 마스킹하고 지속적으로 방출합니다.

수지 
유형

INDION 
지정

매트릭스 
유형

입자 크기 
mm

수분 
내용물 %

최대 작동 온도 
0/C

총 교환 용량 
meq/ml

가역 
팽윤 %

응용 분야
표준 이온 

형태

이온 교환 수지
속성 및 응용 분야 - 요약 데이터

기능 
그룹



mm 0/C meq/ml

흡착제 등급 수지

바이오디젤 제조 및 정제

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB

스티렌
DVB 산성

알로에베라 주스와 메티 추출물의 정제.

생바이오디젤을 정제하여 잔류 FFA를 0.5~1.0%에서 0.1% 미만으로 

제거합니다.

수성 및 비수성 흐름에서 비극성 물질을 회수하기 위한 고표면적 

폴리머입니다.

HCl 및 폐수에서 페놀을 제거합니다. 

수성 및 비수성 흐름에서 비극성 물질을 회수하기 위한 고표면적 

폴리머입니다.

FFA의 에스테르화입니다.

글리세린, 비누, 수분 등을 제거하기 위해 생바이오디젤을 정제합니다.

자세한 내용은  : www.ionresins.com 
SPL : 특수성

수지 
유형

INDION 
지정

매트릭스 
유형

입자 크기 
mm

수분 
내용물 %

최대 작동 온도 
0/C

총 교환 용량 
meq/ml

가역 
팽윤 %

응용 분야
표준 이온 

형태

이온 교환 수지
속성 및 응용 분야 - 요약 데이터

기능 
그룹

당사는 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 여러 가지 특수 수지를 제공합니다. 여기에는 크로마토그래피를 분리하기 위한 미세 메시 수지, 용매의 수분을 제거하기 위한 건조제 등급 수지와 펩타이드를 합성하기 위한 수지가 포함됩니다.


