
Clinical, pharmaceutical and research laboratories require laboratory grade distilled water or equivalent 
quality water that consistently meets stringent water standards. Water below a desired quality not only 
affects the chemistry of the test conducted but also damages the instruments, which in turn, reduces the 
reliability of the test and also increases calibration time and reagent cost. 

Ion Exchange with over five decades of experience in innovative total water management solutions presents 
INDION Lab-Q Water Maker. It is easy to install and has several built-in safety features for reliable and 
consistent water supply of purified laboratory grade water.

Features
Online Conductivity Meter - Displays product 
water quality for continuous monitoring

Automatic Flush Device (AFD) - Ensures periodic 
cleaning of the system

Dry Run Protection - Ensures protection of the 
pump when inlet water is unavailable

Optional Filtration - Can be attached at the 
point of dispensing spout to ensure compliance 
to microbial reduction values

Spare Kit - Lab-Q Guard and Lab-Q Clear
are included to avoid downtime

  

Instant water dispensing with single touch user 
interface

Applications

Accessory for random access auto analyzers

For reagent preparations and washing

Instrument analysis

Pharmaceutical industry

Heating baths and biomedical applications

Water for inverter batteries

Advantages
Provides an efficient alternative to buying and 
storing laboratory grade distilled water

Compact and portable counter top model 
ensures optimal use of space

Low operating cost

Requires minimum maintenance

تتطلب المختبرات السريرية والصيدلانية والبحثية مياهًا مقطرة تناسب المختبرات أو ما يقابلها بالجودة من المياه 
التي تفي دائمًا بمعايير صارمة.فالمياه التي تقل عن الجودة المطلوبة لن تؤثر فقط على كيمياء الاختبار الذي تم 

إجراؤه، بل تلحق الضرر أيضًا بالأدوات، أمرٌ يقلل بدوره وثوقية الاختبار ويزيد من وقت المعايرة وتكلفة 
الكاشف الكيميائي.

شركة تبادل الأيوني، مع أكثر من خمسة عقود من الخبرة في إيجاد حلول مبتكرة لإدارة شاملة للمياه، تقدم  وحدة لتحلية 
الماءصانعة المياه إن ديون لاب-كيو.إنه سهل التثبيت ويتضمن العديد من احتياطات السلامة المضمنة لضمان إمدادات 

مستمرة وموثوقة من المياه المفلترة ذات الجودة المخبرية. سهلة التثبيت والحاوية عدة ميزات أمان لتوفير إمدادات موثوقة 
ومتسقة من المياه النقية الصالحة للاستخدام في المختبرات.

المزايا الاستخدامات

المزايا
يوفر بديلاً فعالاً لشراء وتخزين الماء المقطر الذي يناسب المختبرات

طراز مدمج ومحمول يمكن وضعه على الطاولة ويضمن الاستخدام 
الأمثل للمساحة

تكلفة تشغيل منخفضة

يتطلب الحد الأدنى من الصيانة

مقياس الموصلية عبر الإنترنت -يعرض جودة مياه المنتج للمراقبة 
المستمرة

جهاز التدفق تلقائي (AFD) – يضمن التنظيف الدوري للنظام

الحماية من التشغيل الجاف – تضمن حماية المضخة في حالة عدم 

توفر ماء المدخل

تصفية اختيارية – يمكن تركيبه عند نقطة صرف الصنبور لضمان 

sالامتثال لقيم تقليل الميكروبات

مجموعة الغيار – لاب-كيو غارد ولاب-كيو كلير مضمونين لتجنب 

مدّة التعطيل

توزيع فوري للمياه مع واجهة تعمل باللمس

ملحق لمحللات الوصول العشوائي التلقائي

لتحضير الكاشف الكيميائي والغسيل

تحليل الأدوات

صناعة الدواء

تدفئة الحمامات والاستخدام في مجال الطب الحيوي

ماء من أجل بطاريات العاكس



Feed Water Specification 

LimitsParameters
TDS  

Turbidity

Iron / Magnesium

Free Chlorine
Oil & Grease

Silica

Inlet Pressure

Total Organic Carbon (TOC)

500 ppm max.

5 NTU
Nil

Nil
Nil

<20 ppm
2 Min 0.5 kg/cm
2Max 2.0 kg/cm

3 ppm

Performance Parameters

Parameters Limits
Capacity
Turbidity

Conductivity

Total Organic 
Carbon (TOC)

10 l/h
<1 NTU

2<1 µS/cm

<200 ppb
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To the best of our knowledge the information contained in this publication is accurate. Ion Exchange (India) Ltd. maintains a policy of continuous 
development and reserves the right to amend the information given herein without notice. Please contact our regional / branch offices for current 
product specifications.

 is the registered trademark of Ion Exchange (India) Ltd.

Dimensions 450 mm x 240 mm x 440 mm
Weight

Power Requirement
Power Consumption

13 kg

230 V AC ±10%
40 watts

LimitsParameters
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المعايير الحدود

ألعكوره
حديد/ مغنيزيوم لا يوجد

لا يوجد
لا يوجد

النفط والشحوم
الكلور

الصوان

ضغط المدخل
الحد الأدنى 0.5 كجم/سم 
الحد الأقصى 2.0 كجم/سم

الكربون العضوي الكلي

مواصفات مياه التغذية

معايير الأداء  مواصفات المنتج
المعايير الحدود المعايير الحدود
القدرة 10 ليتر/الساعة

ألعكوره
التوصيل

الكليالكربون العضوي 

الأبعاد
الوزن

متطلبات الطاقة
استهلاك الطاقة

من جهة علمنا، إن المعلومات الواردة في هذا المنشور دقيقة.وتحتفظ شركة تبادل الأيوني (الهند) المحدودة بسياسة التطوير المستمر 
وتحتفظ بالحق في تعديل المعلومات المذكورة هنا دون إشعار.يرجى الاتصال بمكاتبنا الإقليمية/الفرعية للحصول على مواصفات 

المنتج الحالية.

هي العلامة التجارية المسجلة لشركة تبادل الأيوني (الهند) المحدودة

شركة تبادل الأيوني (الهند) المحدودة.
المكتب الرئيسالقسم الدَّوْليّ

ايون هاوس، دكتور اي. شارع موزس،
ماهالاكسمي، مومباي 400 011

تلفون: 91+ 22 3989 0909، فاكس: 91+ 22 2493 8737
ieil@ionexchange.co.in :البريد الإلكتروني

ر14-، تي.تي.سي MIDC، ثين - طريق بيلابور.
رابالي، نافي مومباي 400 701

تلفون:  91+ 22 3989 0909/3913 2400 | فاكس: 91+ 22 2769 7918
export.sales@ionexchange.co.in :البريد الإلكتروني

المكاتب
القسم الدَّوْليّ تلفون فاكسالبريد الإلكتروني

الفرع

تشينايشيناي
دلهي

فاشي
كولكاتاكلكتا

بنغالورو
بوبانسوار

حيدر أباد
شانديغار

لكناؤو

فيساخاباتنام
فادودارا

المصانع: أنكلشوار هسور بتنشارو ربال فيرنا شبكة الخدمة والتجار في جميع أنحاء الهند

40 واط

إجمالي المواد الصلبة الذائبة 500 جزء في المليون كحد أقصى.
NTU 5نتو

<20 جزء في المليون

3 جزء في المليون

<200 جزء في المليون
10 ليتر/الساعة
<1 ميلي ثانية/سم

450 مم × 240 مم × 440 مم
13 كيلوغرام

230 فولت تيار متردد 


