
Clinical, pharmaceutical and research laboratories require laboratory grade distilled water or equivalent 
quality water that consistently meets stringent water standards. Water below a desired quality not only 
affects the chemistry of the test conducted but also damages the instruments, which in turn, reduces the 
reliability of the test and also increases calibration time and reagent cost. 

Ion Exchange with over five decades of experience in innovative total water management solutions presents 
INDION Lab-Q Water Maker. It is easy to install and has several built-in safety features for reliable and 
consistent water supply of purified laboratory grade water.

Features
Online Conductivity Meter - Displays product 
water quality for continuous monitoring

Automatic Flush Device (AFD) - Ensures periodic 
cleaning of the system

Dry Run Protection - Ensures protection of the 
pump when inlet water is unavailable

Optional Filtration - Can be attached at the 
point of dispensing spout to ensure compliance 
to microbial reduction values

Spare Kit - Lab-Q Guard and Lab-Q Clear
are included to avoid downtime

  

Instant water dispensing with single touch user 
interface

Applications

Accessory for random access auto analyzers

For reagent preparations and washing

Instrument analysis

Pharmaceutical industry

Heating baths and biomedical applications

Water for inverter batteries

Advantages
Provides an efficient alternative to buying and 
storing laboratory grade distilled water

Compact and portable counter top model 
ensures optimal use of space

Low operating cost

Requires minimum maintenance

Клиническим, фармацевтическим и исследовательским лабораториям требуется дистиллированная вода 
лабораторного эквивалентного ему качества, которая соответствует строгим стандартам качества воды. Вода ниже 
желаемого качества не только влияет на химический состав проводимого теста, но и повреждает  инструменты, 
что, в свою очередь, снижает надёжность теста, а также увеличивает время калибровки и стоимость реагентов.

Компания Ion Exchange с более чем пятидесятилетним опытом разработки инновационных решений по общему 
управлению водными ресурсами представляет INDION Lab-Q Water Maker. Система проста в установке и имеет 
несколько встроенных функций безопасности для надёжной и бесперебойной подачи очищенной воды лабораторного 
качества.

Особенности Применение

Преимущества

Обеспечивает эффективную альтернативу покупке и хранению 
дистиллированной воды лабораторного качества

Компактная и портативная модель, устанавливаемая на 
столешницу, обеспечивает оптимальное использование 
пространства

Низкие эксплуатационные расходы

Требует минимального обслуживания

Онлайн-измеритель проводимости — отображает качество 
получаемой воды для непрерывного мониторинга

Устройство автоматической промывки (УАП) — обеспечивает 
периодическую очистку системы

Защита от сухого хода — обеспечивает защиту насоса при 
отсутствии воды на входе

Опциональная фильтрация — может быть прикреплена к 
точке раздачи для обеспечения соответствия значениям 
снижения микробиологической активности

Запасные комплекты — Lab-Q Guard и Lab-Q Clear включены 
для избежания простоев

Пользовательский интерфейс с мгновенной подачей воды в 
одно касание 

Аксессуар для автоанализаторов произвольного доступа

Для приготовления реагентов и промывки

Инструментальный анализ

Фармацевтическая индустрия

Нагревательные ванны и биомедицинские применения

Вода для инверторных аккумуляторов



Feed Water Specification 

LimitsParameters
TDS  

Turbidity

Iron / Magnesium

Free Chlorine
Oil & Grease

Silica

Inlet Pressure

Total Organic Carbon (TOC)

500 ppm max.

5 NTU
Nil

Nil
Nil

<20 ppm
2 Min 0.5 kg/cm
2Max 2.0 kg/cm

3 ppm

Performance Parameters

Parameters Limits
Capacity
Turbidity

Conductivity

Total Organic 
Carbon (TOC)

10 l/h
<1 NTU

2<1 µS/cm

<200 ppb
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To the best of our knowledge the information contained in this publication is accurate. Ion Exchange (India) Ltd. maintains a policy of continuous 
development and reserves the right to amend the information given herein without notice. Please contact our regional / branch offices for current 
product specifications.

 is the registered trademark of Ion Exchange (India) Ltd.

Dimensions 450 mm x 240 mm x 440 mm
Weight

Power Requirement
Power Consumption

13 kg

230 V AC ±10%
40 watts

LimitsParameters

+91 80 2853 2002

パラメーター 限界

最大500ppm。

濁度

鉄�マグネシウム 無

無

無

オイル＆グリース

遊離塩素

シリカ

入口圧力
最小0.5 kg/cm 2 

最大 2.0 kg/cm 2

全有機炭素 (TOC)

Параметры Пределы
500 м.ч. максимум

Мутность

Железо/Магний Ноль

Ноль

Ноль

Масло и смазка

Свободный хлор

Кремнезем

Входное давление Минимум 0,5 кг/см 
Максимум 2,0 кг/см 

Спецификация питательной воды

Параметры производительности Характеристики продукта

Параметры Пределы Параметры Пределы
Ёмкость 10 л/ч

Мутность

Проводимость

Общий органический 
углерод (ООУ)

Размеры

Масса

Требование к электропитанию

Потребляемая мощность

Мы гарантируем точность всей представленной здесь информации. Компания Ion Exchange Ltd. (Индия) придерживается 
политики постоянного развития и оставляет за собой право изменять представленную информацию без предварительного 
уведомления. Вы можете связаться с нашими региональными офисами/филиалами для ознакомления с текущими 
характеристиками продукции.

зарегистрированная торговая марка компании Ion Exchange Ltd. (Индия)

ION EXCHANGE LTD. (ИНДИЯ)

Международный отделКорпоративный офис
Ion House, Доктор Э. Мозес Роуд,
Махалакшми, Мумбаи 400 011
Телефон: +91 22 3989 0909 | Факс: +91 22 2493 8737
Электронная почта:  ieil@ionexchange.co.in 

R-14, TTC MIDC, Тхане-Белапур Роуд,
Рабале, Нави Мумбаи 400 701
Телефон: +91 22 3989 0909/3913 2400 | Факс: +91 22 2769 7918
Электронная почта:  export.sales@ionexchange.co.in 

OFFICES

Региональный отдел Телефон Электронная почтаФакс

Филиалы

Ченнаи

Дели

Ваши
Калькутта

Бангалор

Бхубанешвар

Хайдарабад

Чандигарх

Лакнау

Вишакхапатнам

Вадодара

Фабрики: Анклешвар | Хосур | Патанчеру | Рабале | Верна Всеиндийская сервисная и дилерская сеть

40 Вт

Общее содержание твёрдых веществ

Общий органический углерод (ООУ)

5 НЕФ

<20 м.ч.

3 м.ч.

<1 НЕФ

<1 мкСм/см2

<200 мг./т.

450 мм х 240 мм х 440 мм

13 кг
230 В переменного тока ±10%


